
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREISLISTE  

CROSSCAMP LITE S TOYOTA 
Stand 11/2023 

  



 

 
 

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS 

Beim Kauf eines Reisemobils oder Urban Campers (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des 
richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber 
auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck 
– all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration 
und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht 
überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein 
Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen 
unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese 
Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die 
Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind: 

 

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse… 
 

… ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. CROSSCAMP 
legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss 
variieren kann (z. B. 2.800 kg, 3.100 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in 
den technischen Daten. 
 

Motoren 
 

2,0 Diesel 

kw(PS) 

106(144) 

6-Gang-

Schaltgetriebe 

2,0 Diesel 

kw(PS) 

106(144) 

6-Gang-

Schaltgetriebe 

mit Auflastung 

2,0 Diesel 

kw(PS) 

130(177) 

8-Stufen-

Automatik 

2,0 Diesel 

kw(PS) 

130(177) 

8-Stufen-

Automatik 

mit Auflastung 

Gewichte in kg LITE (SA) 

Technisch zulässige 

Gesamtmasse 

2760 3100 2800 3100 

Masse in fahrbereitem Zustand 2255 

(2142 – 2368) 

2255 

(2142 – 2368) 

2295 

(2180 – 2410) 

2295 

(2180 – 2410) 

Herstellerseitig festgelegte 

Masse für Sonderausstattung 

505 845 505 805 

 
 
2. Die Masse in fahrbereitem Zustand… 
 
… besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem 
Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in 
fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenem Nennwert 
abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 % (± 3 % bei Mehrzweckfahrzeugen). Die zulässige 
Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. 
Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt CROSSCAMP jedes 
Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur 
Weitergabe an Sie mit. 
Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt 

„Rechtliche Hinweise“. 

 

  



 

 
 

3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer)… 
 
… werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich 
die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast 
(ohne Fahrer) gerechnet. 
Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt „Rechtliche 
Hinweise“ 
 

Ausstattung                                                                                             LITE                    FLEX 

 
 
4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung… 
 
… ist ein von CROSSCAMP pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren 
Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die 
gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den 
von CROSSCAMP ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. 
Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche 
Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben 
unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner 
und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung 
herausnehmen. 
 
Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die 
Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“. 
 

Comfort Paket                                                                                              3 Kg*          2.999,00 €                      

- 17"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 

- Anhängerkupplung abnehmbar 

- Rückfahrkamera inkl. 180° Birdview-Funktion 

- Smart-Key-System 

- Türgriffe in Wagenfarbe mit Chrom-Einlagen 

- 2. Schlüssel für die Funkfernbedienung 

 
 
5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen… 
 
… erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte 

Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht 

gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der 

ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für 

Sonderausstattung nicht überschreiten. 

  

Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer) 5 - 7 5 - 7 



 

 
 

MODELLÜBERSICHT LITE S 

 

 

  
  

  

Basisfahrzeug   

Fahrgestell Toyota Proace City 

Motorisierung Basis 1,2 l Benziner 

  Kw (PS) 81 (110) 

  6-Gang-Schaltgetriebe 

Abmessungen (in cm)   

Fahrzeuglänge  475 

Fahrzeugbreite  185 

Höhe 181 

Bettmaß unten 190 x 110 

Ausstattung  

Zugelassene Sitzplätze einschließlich Fahrer 4 (5)  

Schlafplätze 2 

Batteriekapazität (Sonderausstattung) 60 Ah 

Anzahl Steckdosen 12 V (Teilweise nur mit eingeschalteter Zündung nutzbar) 0 - 1 (○) 

Anzahl USB-Anschlüsse 0 - 3 (○) 

  

○ Optional 

  



 

 
 

TECHNISCHE DATEN 

Motoren       

  

 
Toyota Proace City 
1,2-l-Turbo 81 kW 
(110 PS)  
 
Basisversion 

Toyota Proace 
City 1,5 D-4D 96 
kW (130 PS) 
  

Toyota Proace 
City 1,5 D-4D 96 
kW (130 PS)  
  

 

 
 

Motor 3-Zylinder-OHC 4-Zylinder-OHC 4-Zylinder-OHC 

Getriebe 
6-Gang-
Schaltgetriebe 

6-Gang-
Schaltgetriebe 

8-Stufen-
Automatik 

Ventile 12 16 16 

Hubraum in ccm   1.199  1.499 1.499 

Motorleistung in kW (PS)  81 (110) 96 (130) 96 (130) 

Max. Drehmoment (Nm)   205 300 300 

Bei min–1 (Drehmoment)   1.750 1.750 1.750 

Start-/Stop-Automatik ja ja ja 

Antrieb        

Antriebsart  Frontantrieb   

Verbrauchs- und Abgasmengen      

Kraftstoffart/Gemischbildung  Benzin Diesel Diesel 

Kraftstoffbehälter in l 61 50 50 

Ad Blue Tank  - 17 17 

Schadstoffarm nach Abgasnorm 
EURO 6d-ISC-
FCM 

EURO 6d-ISC-
FCM 

EURO 6d-ISC-
FCM 

Verbrauch in l/100 km1) nach WLTP VH     

kombiniert 7,7 7,7 7,8 

CO2-Emissionen, kombiniert g/km 202,6 202,6 204,5 

 

 

 

  



 

 
 

GEWICHTSANGABEN 

Motoren       

  

 
Toyota Proace City 1,2-
l-Turbo 81 kW (110 PS)  
 
Basisversion 

Toyota Proace City 1,5 
D-4D 96 kW (130 PS) 
  

Toyota Proace City 
1,5 D-4D 96 kW 
(130 PS)  
 

   

Gewichte in kg LITE S (SA)        

Technisch zulässige 
Gesamtmasse 

2070 2140 2150 

Masse in fahrbereitem Zustand 
1713  

(1646 - 1799) 
Noch nicht ermittelt 

1688 
(1603 - 1772) 

Herstellerseitig festgelegte 
Masse für Sonderausstattung 

65 Noch nicht ermittelt Noch nicht ermittelt 

Anhängerbetrieb       

Maximale Anhängelast  
Gebremst 1100 

Ungebremst 750 
Gebremst 1250 

Ungebremst 750 
Gebremst 1250 

Ungebremst 750 

Maximale zul. 
Zuggesamtgewicht 

3170 3390 3400 

Maximale Stützlast 74 74 74 

 

 

 

 

 

 

 

 Info 
 
Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt 
es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten 
Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real 
gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben 
angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 
% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig 
und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im 
Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand 
angegeben. 
Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonder-
ausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und 
Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem 
CROSSCAMP festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig 
eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. 
Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, 
dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene 
freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,  
 

 
 
 
bei den von CROSSCAMP ausgelieferten Fahrzeugen auch 
tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. 
Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei 
Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im 
Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche 
Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonder-
ausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen 
Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor 
einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem 
Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug 
auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung 
herausnehmen. 
Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs 
sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse 
dürfen nicht überschritten werden. 
Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik 
und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt 
Rechtliche Hinweise. 



 

 
 

 

SERIENAUSSTATTUNG 

  CROSSCAMP LITE S - 
TOYOTA 

Serienausstattungen 34.999,00 € 

Motorisierung   

1,2-l-Turbo 81 kW (110 PS) Start/Stop BENZIN 6-Gang-Schaltgetriebe (4X2) ● 

Fahrzeugausstattung   

Seitenschutzleiste und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert ● 

Navigationssystem Toyota ProTouch&Go mit WiFi  ● 

Reifendruckwarnsystem  ● 

Privacy Glass hinten  ● 

Pre-Collision-System (PCS)  ● 

Parksensoren vorne  ● 

Parksensoren hinten  ● 

Notrufassistent  ● 

Nebelscheinwerfer  ● 

Leichtmetallfelgen 16-Zoll   ● 

Navigationssystem Toyota Protouch go  ● 

Multimedia Audiosystem Toyota Protouch mit 8-Zoll Farbmonitor und 
Touchscreen Funktion  

● 

Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrersitz  ● 

Leselampen vorne  ● 

Rückfahrkamera mit 180 Grad Heckansicht  ● 

Kofferraumbeleuchtung  ● 

Klapptische an der Rückseite der Vordersitze  ● 

Reifenreparaturset  ● 

Seiten- und Kopfairbags für Fahrer, Beifahrer und 2. Sitzreihe  ● 

Scheiben getönt  ● 

Suprhalteassistent mit aktiver Lenkunterstützung  ● 

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung  ● 

USB Bluetooth  ● 

Taschen an der Rückseite der Vordersitze  ● 

Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert  ● 

Stauraum über Fahrer- und Beifahrerseite  ● 

Elektronische Stabilitätskontrolle  ● 

Sonnenrollos in der zweiten Sitzreihe  ● 

Scheibenwischer manuell hinten  ● 

Smartphone Konnektivität Apple Carplay und Androidauto r Mirrorlink tm  ● 

Seitenschutz in Wagenfarbe lackiert  ● 

Kindersicherung elektrisch  ● 



 

 
 

Schminkspiegel Fahrerseite beleuchtet  ● 

Schiebetür rechts  ● 

Schiebetür links  ● 

Scheibenwischer vorne mit Regensensor  ● 

Kinderspiegel  ● 

Antischlupfregelung (ASR)  ● 

Isofix Kindersitzbefestigung auf allen Sitzen der zweiten Sitzreihe  ● 

Audiobedienelemente im Lenkrad integriert  ● 

Berganfahrassitent  ● 

Beifahrersitz Flat Floor klappbar  ● 

Beifahrer Einzelsitz  ● 

Außenspiegel in schwarz lackiert  ● 

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar  ● 

Außenspiegel elektrisch anklappbar  ● 

Anhänger-Stabilisationskontrolle  ● 

Dachreling  ● 

Elektronische Bremskraftverteilung  ● 

Abdeckung Führungsschienen Schiebetüren  ● 

Abblendlichtautomatik  ● 

Sechs Lautsprecher  ● 

3,5 Zoll tft Display mit Chromeinfassung  ● 

Zweite Sitzreihe mit drei Einzelsitzen  ● 

Bremsassistent  ● 

Digitalradio DAB Digital Audio Broadcast  ● 

Innenspiegel automatisch abblendend  ● 

Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon  ● 

Heckscheibenheizung  ● 

Heckklappe mit Fenster  ● 

Handschuhfach geschlossen  ● 

Geschwindigkeitsregelanlage  ● 

Geschwindigkeitsbegrenzer  ● 

Frontairbag für Fahrer und Beifahrer  ● 

Feststehende Fenster in der dritten Sitzreihe  ● 

Erweiterte Verkehrszeichenerkennung  ● 

Fernlichtassistent  ● 

Fensterheber vorne elektrisch mit Auf- und Abwärtsautomatik und 
Einklemmschutz  

● 

Fensterheber hinten elektrisch mit auf und Abwärtsautomatik und 
Einklemmschutz  

● 

Fenster in Heckklappe zum Öffnen  ● 

Fahrersitz höhenverstellbar manuell  ● 

Fahrer-Komfortsitz mit Lordosenstütze und Armlehne  ● 

Fahreraufmerksamkeitsassistent  ● 



 

 
 

Zwei-Zonen Klimaautomatik  ● 

Außenfarbe  

Ice White ● 

Beklebung  

CROSSCAMP Designbeklebung  ● 

Möbeldekor  

Dekor Renolit Makalu Pearl Grey ● 

MöbeldekoTextile Ausstattungr  

Wohnwelt 309 Curitiba ● 

Innenausstattung  

Ausziehbares Bett mit Lattenrost  ● 

Ausziehbares Küchenmodul  ● 

Polster  

Sitzbezüge Stoff Manhatten  ● 

Textile Ausstattung 
 

Wohnwelt 309 Curitiba ● 

 

 

  



 

 
 

PAKETE 

Autark-Paket K9  
(nur in Verbindung mit Ladebodenauszug im Kofferraum)  

  48,5 Kg 2.799,00 € 

▪ Aufbau Elektrik (Außensteckdose mit Zusatzbatterie, 
230V Steckdose + 2 USB) & Innenraumbeleuchtung K9 

      

▪ Dometic 36 l Kühlbox im Heck    

    

    

    

    

Comfort Paket   △ 1.799,00 € 

▪ Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen 
des Fahrzeugs über Fahrer-, Beifahrertür und 
Heckklappe, sowie Starten des Motors per Start-/Stop-
Knopf 

      

▪ Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)    

▪ Toter-Winkel-Warner    

▪ Start-/Stop-Knopf    

▪ Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz    

▪ Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen 
des Fahrzeugs über Fahrer-, Beifahrertür und 
Heckklappe, sowie Starten des Motors per Start-/Stop-
Knopf 

   

   

    

        

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt 

 

  

 

 Info 
 
Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tat-
sächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das 
angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung 
weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des 
jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. 
Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die 
in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig fest- 
 

 
 
 
gelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. 
Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss 
ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem CROSSCAMP festlegt, 
wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung 
maximal zur Verfügung steht.  
Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik 
finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. 



 

 
 

SONDERAUSSTATTUNG  

 

CROSSCAMP 
LITE S - 
TOYOTA  
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Motoren        

Toyota Proace City 1,5 D-4D 96 kW (130 PS) 
Start/Stop DIESEL 6-Gang-Schaltgetriebe 4X2 

 △ 
3.999,00 € 

 

Toyota Proace City 1,5 D-4D 96 kW (130 PS) 
Start/Stop DIESEL 8-Stufen-Automatik 4X2 

 △ 
5.499,00 € 

 

Farben      

Graphit schwarz metallic  2,5 759,00 € 
 

Basalt grau metallic    2,5 759,00 € 
 

Bismut silber metallic  2,5 759,00 € 
 

Sonderausstattung Ausbau       

Ladebodenauszug im Kofferraum  13,5 599,00 €  

TÜV und Zulassungsbescheinigung (COC)  0 189,00 €  

 

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt  

 

 Info 
 
Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tat-
sächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das 
angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung 
weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des 
jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. 
Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die 
in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig 
festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. 
Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss 
ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem CROSSCAMP festlegt, 
 

 
 
 
wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung 
maximal zur Verfügung steht.  
Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik 
finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. 
Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte 
Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der 
höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind 
das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie 
insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere 
Motorvarianten abzuziehen. 



 

 
 

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN 

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 
(bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen 
Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der 
CROSSCAMP-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.  
 
1. Technisch zulässige Gesamtmasse  
 
Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 
3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch 
zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug 
im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt 
werden kann.  
 
2. Masse in fahrbereitem Zustand  
 
Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus 
einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen 
enthalten:  
 

▪ das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und 
Kühlflüssigkeiten;  

▪ die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang 
standardmäßig enthalten sind;  

▪ der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 10 Liter) und eine 
zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 2,8 kg (1,8 kg);  

▪ der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;  
▪ der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 

kg angesetzt wird.  
 
Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich 
bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im 
Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und 
möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen 
angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 % (± 3 % bei Mehrzweckfahrzeugen). Damit 
trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und 
witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.  
 
Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:  
Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg  
Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg  
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg 

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. CROSSCAMP 
unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu 
reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie 
sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen 
Toleranz wird von CROSSCAMP deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.  
 
3. Masse der Mitfahrer  
 
Die Masse der Mitfahrer beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig 
davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand 
enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen 
beträgt die Masse der Mitfahrer also 3 * 75 kg = 225 kg.  
 
4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse  
 
Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in 
der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk 
– am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, 
Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung 
finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der 
Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.  
Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig 
verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für 
Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte 
beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem 
Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die 
tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.  



 

 
 

5. Nutzlast und Mindestnutzlast  
 
Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel 

Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges 

Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich 

durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der 

Mitfahrer (siehe ober Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reise-

mobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben 

muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt: 

Mindestnutzlast in kg ≥ 10 * (n + L)  
Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.  
 
Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg * (4 + 6) = 
100 kg.  
 
Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von 
Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der 
Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg 
z. B. maximal 325 kg betragen:  
 
3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse  
- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand  
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer  
- 100 kg Mindestnutzlast  
= 325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung  
 
Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse 
in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben 
Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder 
vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 
100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine 
entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real 
gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:  
 
3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse  
- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)  
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer  
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)  
= 43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 100 kg)  
 
Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt CROSSCAMP das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren 
Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die 
Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von 
CROSSCAMP ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.  
Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen 

trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht 

gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird CROSSCAMP vor Auslieferung des 

Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze 

reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird. 

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast  
 
Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen 
der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit 
auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 
150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast 
von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert 
abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % 
höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:  
 
3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse  
- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zu stand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)  
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer  
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs  
= 218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit  
 
 
 
 



 

 
 

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher 
vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.  
Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter 

Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die 

technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind. 


